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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE  

Désignation commerciale : SCOTCH BRITE  INDUSTRIEL TYPE ROULEAUX 

 
Fournisseur : NEVAX SOUDURES 
                     49 / 55 rue de la Grosse Pierre 
                     SILIC 110 / 94513 RUNGIS CEDEX 
                     ���� 01.45.12.29.29    ���� 01.45.60.06.11 
 
 
2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 
Nom chimique Numéro CAS Pourcentage 
OXYDE D’ALUMINIUM /OU 1344-28-1 10  -  75 
CARBURE DE SILICIUM 409-21-2 10  -  75 
RESINE POLYMERISEE -------   5  -  45 
FIBRE DE NYLON ------   5 -   40 
CARBONATE DE CALCIUM 1317-65-3   0 -   30 
 
Nature chimique : 
Classification des ingrédients :  
 
 
3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
Principaux dangers :  
 
 
4. PREMIERS SECOURS 
 
En cas d’inhalation :  
 Si des symptômes apparaissent, retirer de la zone polluée et mettre à l’air frais. Si les symptômes 
 persistent, appeler un médecin. 
En cas de contact avec la peau : 
 Laver la peau affectée avec de l’eau et du savon. 
En cas de contact avec les yeux : 
 Laver les yeux immédiatement avec beaucoup d’eau. Si une irritation persiste, consulter un  
 spécialiste. 
En cas d’ingestion : 
 Non applicable 
Instructions particulières : 
 Toutes ces mesures de premiers secours sont liées à l’exposition aux poussières créées par le  
 découpage, le sablage ou le polissage. 
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5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  
 
Moyens d’extinction appropriés :  
 Eau. Dioxyde de carbone. Agent extincteur chimique sec. Mousse. 
Mesures particulières d’intervention : 
 Porter un vêtement de protection intégral comprenant : casque, système de protection respiratoire 
 autonome avec adduction d’air créant une pression positive à l’intérieur du casque, tablier et pantalon 
 et manches resserrées autour des bras et des jambes, masque facial et chasuble pour protéger la  
 tête. 
 
Recommandations particulières : Non applicable. 
 
 
6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTE LLE 
 
Précautions individuelles :  
Mesures après fuite ou déversement : Non applicable 
 
Méthodes de nettoyage :Incinérer dans une installation appropriée. Mise en décharge agréée des déchets de 
produits. 
 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
Conseil d’utilisation : 
 Ce produit ne présente pas de risque d’émission ou d’exposition à des produits chimiques dangereux 
 dans les conditions normales d’utilisation. Cependant, une utilisation anormale de ce produit peut  
 affecter sa performance et présenter des dangers potentiels pour la santé et la sécurité. 
 
Prévention des incendies et des explosions : Non applicable 
 
Conditions de stockage recommandées : Non applicable 
 
Matières incompatibles : 
 
8. CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUEL LE 
 
Protection respiratoire : 
 Sélectionner l’un des équipements respiratoires approuvés suivants, en tenant compte de la 
 concentration des contaminants dans l’atmosphère et en conformité avec la réglementation en 
 vigueur. Demi-masque respiratoire contre les poussières. Masque  respiratoire contre les poussières 
 Eviter l’inhalation des poussières émises lors des opérations de découpe, sablage ou meulage. 
 
 
Protection des mains : Non applicable 
 
Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité avec protection latérale. 
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Ingestion : Ne pas avaler 
 
Ventilation recommandée : Fournir une extraction appropriée des émissions au poste de travail de découpe, 
sablage ou abrasion du produit polymérisé. Si la ventilation extractive n’est pas adéquate, utiliser une protection 
respiratoire appropriée. 
 
 
9. PROPRIETE PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
Etat physique, couleur, odeur : Tampon en fibres non-tissées imprégné de particules 
  abrasives liées entre elles par une résine polymérisée. 
pH  non applicable 
Point/intervalle d’ébullition (°C) non applicable 
Point/intervalle de fusion non applicable 
Point d’éclair – Coupe fermée (°C) non applicable 
Température d’auto-inflammation non applicable 
Limites d’explosivité dans l’air 
 Inférieure (% en volume) non applicable 
 Supérieure (% en volume) non applicable 
Pression de vapeur  (hPa) non applicable 
Hydrosolubilité non applicable 
Densité relative (Eau=1) non applicable 
Densité de vapeur (Air=1) non applicable 
Composés organiques volatils (g/l) non applicable 
Vitesse d’évaporation (Eau=1) non applicable 
Viscosité (mPa.s) non applicable 
Teneur en matières volatiles (%)  
 
 
10. STABILITE ET REACTIVITE 
 
Stabilité : Stable. Pas de polymérisation dangereuse. 
Matières à éviter : Non applicable 
Produits de décomposition dangereux : Ce produit ne présente pas de risque d’émission de produits de 
décomposition dans des conditions normales d’utilisation. Cependant, en cas de flammes ou de chaleur 
excessive, il peut émettre du monoxyde et dioxyde de carbone, de l’oxyde d’azote, cyanures, formaldéhyde. 
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
Effets en cas d’inhalation : L’exposition par inhalation est vraisemblablement sans effet sur la santé. La 
poussière formée pendant la découpe, l’abrasion, le sablage ou l’usinage, peut causer une irritation des voies 
respiratoires. 
 
Effets en cas de contact avec la peau : Le contact avec la peau est vraisemblablement sans effet sur la santé. 
Irritation mécanique de la peau : les symptômes peuvent inclure démangeaisons et rougeurs. 
 
Effets en cas de contact avec les yeux : Le contact avec les yeux est peu probable dans les conditions 
normales d’utilisation. Irritation oculaire d’ordre mécanique : les symptômes peuvent inclure irritation, rougeurs, 
éraflure de la cornée et larmoiement. La poussière formées par la découpe, le sablage, l’abrasion, ou l’usinage 
peut causer une irritation des yeux. 
 
Effets en cas d’ingestion : L’ingestion n’est pas une voie d’exposition probable pour ce produit. 
 
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES  
 
Données et informations complémentaires : Non déterminé. Etant donné la diversité des réglementations, 
vérifier celles qui sont applicables ou consulter les autorités compétentes avant élimination. 
 
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION  
 
Déchets résultant de l’utilisation : Déchet industriel banal quand le produit n’est pas contaminé. Il y a lieu de 
tenir compte du matériau sur lequel il aura été utilisé. 
 
Emballages souillés : 
 
Nomenclature des déchets : 
 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  
 
Numéro ONU 
 
Groupe d’emballage 
 
VOIES TERRESTRES (RTMD, ADR/RID) 
 Classe, chiffre de l’énumération :  Non réglementé 
 
MARITIME (IMDG) 
 Classe :     Non réglementé 
 
AERIEN (ICAO/IATA) 
 Classe :     Non réglementé 
 
15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES  
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Etiquetage réglementaire : 
Symbole (s) : 
Contient : 
Phases de risque : 
Conseils de prudence : 
Tableau des maladies professionnelles : 
 
 
 
16. AUTRES INFORMATIONS  
 
Utilisation du produit : finition polissage 
 
 
 
 
Cette fiche complète les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu’elle 
contient sont basés sur l’état de nos connaissances relatives au produit concerné, au mois de septembre 2000. 
Ils sont donnés de bonne foi. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement 
encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en 
aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra 
sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. 


